


BINDULIN H. L. Schönleber GmbH | Wehlauer Strasse 49-59 | 90766 Fürth | Germany  | www.bindulin.com
BINDULIN Vertretung Österreich: J. Hügel GmbH | Dreyhausenstrasse 1 | A-1140 Wien | Fax +43-(0)1-9829367

AQUA-MÖBELLACK ist ein hochwertiger, umweltfreundlicher 1-Komponenten-Wasserlack mit hervorragender Optik.
Seidenglänzend. Für die Lackierung von Möbeloberflächen und Holz im Innenbereich, insbesondere dann, wenn die Verarbeitung
konventioneller lösungsmittelhaltiger Produkte eingeschränkt ist. Sowohl als Grundierung als auch als Decklack zu verwenden.
Wenn als Grundierung verwendet, dann mit Wasser verdünnen.

AQUA-MÖBELLACK  trocknet schnell, ist sehr füllkräftig, lichtecht, hat eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit
und ist verarbeitungsfertig für Airless-Spritzen. Die Lackfilme sind speichel- und schweißecht (Z-DIN 53160) und erfüllen die
Forderungen der DIN EN 71/3.

AQUA-MÖBELLACK ist formaldehydfrei!

VERARBEITUNGSHINWEISE
1) Verarbeitungsviskosität:     ca. 30 Sekunden

2) Auftragsmengen:     80 – 110g/m²

3) Verdünnung:     Wasser (bis max.10%)

4) Vorbehandlung: Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein.
Um Schleifspuren zu vermeiden, hat der Holzschliff
mit entsprechender Körnung (120 - 150) zu erfolgen.

5) Grundierung: Flächen danach gut entstauben.

6) Verarbeitung: Vor Entnahme Gebinde gut schütteln.

7) Auftragsart: Ein- oder zweimaliger Auftrag durch Spritzen oder Pinseln mit Zwischenschliff.
                                                            (feinste Körnung)

8) Trocknung/Schleifbarkeit: Trocknung bei ca. 20°C: max. 65% rel. Luftfeuchte
- staubtrocken nach 60 min
- schleifbar nach 180 min
- stapelfähig über Nacht
Trocknung bis max. 50°C verkürzt die Trockenzeit erheblich.

HINWEIS
Gebinde verschlossen halten. Inhalt vor Antrocknung (Hautbildung) schützen. Hautrückstände vor der Verarbeitung durch
Filtrieren entfernen. Der Anstrichstoff ist frostempfindlich. Nicht unter + 5°C transportieren und lagern. Nicht unter + 15°C ver-
arbeiten. Vor Entnahme aus Gebinde gut schütteln bzw. aufrühren. Spritzpistole oder Pinsel sofort nach Gebrauch mit Wasser
reinigen. Beim Wechsel von lösemittelhaltigen Systemen auf Wasserlack Spritzgeräte gründlich mit Nitroverdünnung
(Art. Nr. VN 1000), anschließend mit Spiritus (SPIR 1000) und dann mit Wasser durchspülen.

LAGERSTABILITÄT
12 Monate bei kühler, trockener Lagerung im Originalgebinde nicht über + 30°C und nicht unter + 5°C.
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