


Bindulin-Sortiment

BINDULIN - H.L. Schönleber GmbH - Chemische Fabrik
Wehlauer Strasse 49-59 � D-90766 Fürth / Bayern � Tel. ++49 (0) 911 / 73 10 48 & -49

Postfach 1254 � D-90702 Fürth / Bayern � Fax ++ 49 (0) 911 / 73 10 45
www.bindulin.de � e-Mail: info@bindulin.de

Willkommen bei über 75 Jahren Erfahrung.

Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für chemische Produkte aller Art. Unser Programm umfasst eine 
breite Palette von einfach handzuhabenden Klebern, Leimen, Farben und Lacken. Komplett alles für den 
DO-IT-YOURSELF-Bereich (DIY). Spezialprodukte für den Fachmann - wie Holzleime, Dichtungsmassen, Bau-
produkte. Produkte für den KFZ-Bedarf, Lösemittel und alles für die Holzverarbeitung und Holzp� ege.  

Im Laufe unserer Firmengeschichte wurden 
verschiedene Firmen übernommen u.a. 
� Allendo-Ober� ächentechnik
� Praktikus-Klebstoffe
� Lederer & Habrika-Dentalpräparate
� E.O.K.-Köhler-Wachse und Farben
� Securol Robert Oehms KG
� Lignol-Kaltleime

Die besten Produkte wurden in unsere Pro-
duktpalette integriert.

Erstmalig � nden Sie zur Orientierung die UVP (unverbindliche Preisempfehlung) in diesem Jubiläumskatalog.

Dieser WS- (Wiederverkäufer-) Katalog wurde sehr informativ gestaltet, damit Sie Ihre Kunden auch gut bera-
ten können. Für weiterführende technische Details zu unseren Produkten fordern Sie ein �Technisches Merk-
blatt� unter info@bindulin.de oder Fax-Nr.: 0911 731045 an.

Für 2011 enthält der Katalog eine aktuelle EK-Preisliste mit neuen Netto-Preisen, gültig ab 01.01.2011. 
Wir konnten die Preise seit 2008 stabil halten. Nach drei Jahren gibt es eine Preiserhöhung um NUR ca. 5%. 
Für viele unserer Produkte bleiben die Preise nach wie vor unverändert. Bei fünf Produkten musste aufgrund 
extrem gestiegener Rohstoffpreise bzw. aufgrund eines erhöhten Aufwandes (siehe auch Hinweise Seite 19) 
die Preisstruktur weiter angehoben werden, andererseits gibt es auch Preissenkungen. Damit liegen wir erheb-
lich unter der allgemeinen Preisentwicklung der chemischen Industrie der letzten drei Jahre!

Bitte beachten Sie, frostemp� ndliche Waren können bei besonders niedrigen Temperaturen nicht ausgeliefert 
bzw. versendet werden.

Grundsätzlich möchten wir Sie bitten nur solche Mengen zu kaufen, die Sie in einem überschaubaren Zeitraum 
verkaufen können. Bei besonders gekennzeichneten Waren (Seite 26, 27, 33, 34) achten Sie bitte darauf, dass 
diese Produkte in ca. drei Monaten verkauft bzw. von Ihren Kunden verarbeitet sind. Es ist über� üssig, die Um-
welt unnötig mit eingetrocknetem Klebstoff zu belasten.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren vorherige Kataloge ihre 
Gültigkeit.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden 
Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche  durchzuführen. 
Technische ˜nderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im  Übrigen gelten unsere allgemei-
nen Geschäftsbedingungen, Seite 66.
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SB - Produkte

Dichtungsmaterial

Fugenfüllpro� l
Zur Hinterfüllung von Fugen, die mit 
Fugendichtungsmitteln ausgespritzt 
werden.

� spart Dichtstoff 

Für Dehnungsfugen an Fenstern,
Türen, Wand, Boden und Decke.

� erhöht die Elastizität und Haftung 
 des Dichtstoffes

Art.Nr. Durchmesser Inhalt VE UVP
FFP 10 5 10 mm 5 m 10 4,20 �
FFP 15 5 15 mm 5 m 10 5,55 �
FFP 20 5 20 mm 5 m 10 7,30 �
FFP 25 5 25 mm 5 m 10 9,60 �

6 MU FFP Musterblatt Fugenfüllpro� l (FFP) 
& Fugen-Dichtpro� l (KFD) 11,20 �

Dichtungsmaterial

komprimiertes Fugen-Dichtpro� l
Dichtet selbständig Stellen, an denen Abdichten schwierig ist:

Bei der Montage: 
� in den Spalt zwischen Wanne und Kacheln
� bei Duschkabinen zwischen Kabine und Fliesen
� zwischen Hauswand und Garage
� an Gewächshäusern

Zum Abdichten:
� von undichten Fenstern
� bei Bewegungsfugen
� zur Beseitigung von Klappergeräuschen etc.

komprimiertes Fugen-Dichtpro� l:
� isoliert gegen Schlagregen, Zugluft, Lärm, Staub und Kälte
� ist dauerelastisch, wasserfest, temperarturbeständig von -40°C bis +120°C
� die Höhe ist vorkomprimiert auf 3mm - Ausdehnung bis 15mm in der Fuge nach der Montage
� hat eine selbstklebende Rückseite als Montagehilfe

Art.Nr. Breite x Höhe Inhalt VE UVP
KFD 8 15 15 mm x 15 mm 8 m 10 20,15 �

schwarz

15 mm 10 mm 20 mm 25 mm 

* Musterblatt Fugenfüllpro� l & Fugen-Dichtpro� l siehe oben

� isoliert gegen Kälte, Zugluft, Staub  
 und Lärm
� garantiert sparsame Verwendung
 von Fugendichtmassen

Länge immer 5 Meter

Abbildungen können abweichen
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SB - Produkte

Kitte

Klebe- & Dichtungskitt
Kleben, Befestigen, Abdichten, Isolieren und Modellieren!

Universell einsetzbar als Stein- und Metallkitt. Er tropft nicht, verrutscht nicht 
und wirkt wie Spachtelmasse. Er klebt, dichtet, füllt, isoliert und lässt sich nach
Aushärtung bohren, sägen, feilen, schleifen und streichen.

Die Verklebung ist hitzebeständig bis +200°C � druckfest 800 kp/cm† und zugfest 
300 kp/cm†. Der Kitt ist ausgehärtet ungiftig und hautverträglich sowie stabil gegen 
Diesel und Wasser.

� Verkleben von Stein� guren und losen Kachelplatten 
� Abdichten von Leitungsrohren und Tanks 
� Befestigen von Schrauben und Haken 
� Modellieren und Basteln

Art.Nr. Inhalt VE UVP
KD 55 GR 55 g 15 8,45 �

Kitt

grau

Wachskittstangen
Wachskitt auf Bienenwachsbasis. Zum Ausbessern von kleinen Löchern, Kratzern und 
Fehlstellen im Holz und Kunststoff.

Der leicht erwärmte Wachskitt wird mit einem Messer oder Spachtel in kleinen Mengen 
abgeschabt und in die Löcher gedrückt. Überstehendes Wachs mit Klinge entfernen und mit 
einem weichen Lappen polieren. 

okume

palisander

pinie

rüster

schwarz

teak

weiß

kirschbaum

kiefer

limba

macorØ

mahagoni

meranti

nussbaum

birke

buche

eiche-dunkel

erle

eiche-hell

eiche-rustikal

� chte

Art.Nr. Inhalt Farbe VE UVP
WK 7 BI 7 g birke 10 3,10 �
WK 7 BU 7 g buche 10 3,10 �
WK 7 ED 7 g eiche-dunkel 10 3,10 �
WK 7 EE 7 g erle 10 3,10 �
WK 7 EH 7 g eiche-hell 10 3,10 �
WK 7 ER 7 g eiche-rustikal 10 3,10 �
WK 7 FI 7 g � chte 10 3,10 �
WK 7 KB 7 g kirschbaum 10 3,10 �
WK 7 KI 7 g kiefer 10 3,10 �
WK 7 LI 7 g limba 10 3,10 �
WK 7 MC 7 g macorØ 10 3,10 �
WK 7 MA 7 g mahagoni 10 3,10 �
WK 7 ME 7 g meranti 10 3,10 �
WK 7 NU 7 g nussbaum 10 3,10 �
WK 7 OK 7 g okume 10 3,10 �
WK 7 PA 7 g palisander 10 3,10 �
WK 7 PI 7 g pinie 10 3,10 �
WK 7 RÜ 7 g rüster 10 3,10 �
WK 7 SC 7 g schwarz 10 3,10 �
WK 7 TE 7 g teak 10 3,10 �
WK 7 WE 7 g weiß 10 3,10 �

Display & Sets

* auch als Display mit 3 x 21 Farben (63 Stück)
 erhältlich, Seite 64

* auch als Farbset mit 21 Farben in SB-
 Verpackung (Bild oben) erhältlich, Seite 64

* auch umweltfreundlich als Farbset mit
 21 Farben à 7 g lose in der Faltschachtel
 erhältlich, Seite 64

* auch umweltfreundlich als Farbset mit
  21 Farben à 16 g lose in der Faltschachtel
 erhältlich, Seite 64

* auch umweltfreundlich, ohne Umverpackung erhältlich, Seite 32
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SB - Produkte

Spachtelmassen

Universal-Spachtel
SPACHTAN-ÖL
Universal-Spachtel ist ein feiner 
Spachtelkitt für Innen und Außen.

Geeignet für alle Spachtelarbei-
ten auf Holz und Metall. Füllt auch 
feinste Risse. Bestehend aus 
einer Öl-Kunstharzkombination, die 
weder rollt noch reißt. 

Der Spachtel bleibt restelastisch 
und ergibt hochglatte Ober� ächen. 
Der nachfolgende Anstrich ist mit 
allen handelsüblichen Lacken, 
auch Sprühdosen, möglich.

Art.Nr. Inhalt VE UVP
SP 10 70 g 15 4,20 �

Spachtelmasse

Metallspachtel

Flüssig-Stahl
Gebrauchsfertiger Eisenreparaturkitt zur 
Beseitigung von Schadstellen. 

Temperaturbeständig bis ca. +130°C durch sei-
nen hohen Metallgehalt.

Metall-Plastik
Kalt zu verarbeitendes Haftmetall.

Verbindet, befestigt, dichtet und repariert:
Alu, Guss, Eisen, Kupfer, Messing, Beton, 
Stein, Marmor u.a.

Das schnelle und zuverlässige Hilfsmittel zur 
Reparatur von Gehäusen, ausgerissenen 
Gewinden, Tanks, Vergasern, verschlissenen 
Au� age� ächen, Negativformen in der Tiefzieh-
technik und bestens geeignet zur Herstellung 
von Gussmodellen oder schwer beschaffbaren 
Ersatzteilen (Oldtimer) u.a.

Metall-Plastik ist verschleißfest, benzin-, öl- 

Art.Nr. Inhalt VE UVP
MP 200 200 g 5 17,35 �

Art.Nr. Inhalt Farbe VE UVP
A 10 GR ���� g grau 15 4,45 �
A 10 WE ������ g weiß 15 4,45 �

grau

weiß

Art.Nr. Inhalt VE UVP
SPS 10 ���� g 15 5,95 �

Stahl

Plastik

Universal-Spachtel

Flüssig-Metall
SPACHTAN-M
1-Komponenten-Spachtel für alle Metall-
reparaturen.

SPACHTAN-M lässt sich nach dem Trocknen 
wie Metall bearbeiten:
� schleifen
� feilen
� bohren
� Gewinde schneiden
� polieren
� lackieren
� und vieles mehr

Art.Nr. Inhalt VE UVP
SPM 10 60 g 15 8,45 �

Flüssig-Aluminium
GEBRAUCHSFERTIGE REPARATURMASSE

Ein Kitt mit reinem Aluminium gefüllt.

Zur Reparatur von Beulen und Löchern bei:
� Autos
� Booten
� Wohnwagen
� Dachrinnen
� Rohren
� Heizkörpern
� Metall-Behältern
� Formstücken

Art.Nr. Inhalt VE UVP
SPA 10 ���� g 15 5,95 �

Metall

Alu

* auch umweltfreundlich als Faltschachtel erhältlich, Seite 34 * auch umweltfreundlich als lose Dosen erhältlich, Seite 34

* auch umweltfreund-
lich als Faltschachtel 
erhältlich, Seite 34

und temperaturbeständig bis +150°C. Es lässt sich nach dem Durch-
härten schleifen, bohren usw. Nicht als elektrischer Leiter einsetzbar.

In dieser Packung enthalten:        � 100 g Metallpulver
          � 100 ml Reaktionsharz

Repariert durchgerostete und beschädigte Metall� ächen, z.B. 
Löcher am Kfz.

Ist säure-, ölfest und temperaturbeständig bis ca. +150°C.

Autospachtel
SPACHTAN-A
Nitro-Kunstharzkombination, 
die auf allen fettfreien Metallen, 
Kunststoffen (nicht PE und Te-
� on) und Polyesterober� ächen 
ausgezeichnet haftet. Als Zieh-
spachtel bzw. Füller geeignet.

Dient zum Auffüllen und Aus-
gleichen von Schäden und Un-
ebenheiten am Auto, Boot, an 
Blech- und Eisenteilen sowie im 
Modellbau.

SPACHTAN-A lässt sich nach kurzer Zeit nass und 
trocken schleifen.

Abbildungen können abweichen
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SB - Produkte

Polyesterzubehör

Polyesterzubehör

Härter für alle Polyester-Produkte
Für Spachtelmassen und Harze aus Polyester.

Der rote Härter ist für den Mischvorgang der Spachtelmasse bei nicht
routinierten Anwendern zu empfehlen. Eine z.B. helle Spachtelmasse wird 
erst nach abgeschlossenem Mischen homogen rosa.

Der weiße Härter verhält sich bei hellen Spachtelmassen farbneutral, d.h. soll 
anschließend mit einer hellen Farbe lackiert werden, scheint die Spachtelmasse 
nicht durch.

Art.Nr. Artikel Inhalt VE UVP
FG FN 1/8 Glasfaser-Gewebe fein 0,125 m† 15 4,75 �
FG FN 1/2 Glasfaser-Gewebe fein 0,5 m† 15 8,90 �
FG FN 1 Glasfaser-Gewebe fein 1 m† 15 16,65 �
FG GB 1/8 Glasfaser-Gewebe grob 0,125 m† 15 4,75 �
FG GB 1/2 Glasfaser-Gewebe grob 0,5 m† 15 8,90 �
FG GB 1 Glasfaser-Gewebe grob 1 m† 15 16,65 �
FG VL 1/2 Glasfaser-Vlies 0,5 m† 15 5,45 �
FG VL 1 Glasfaser-Vlies 1 m† 15 8,15 �
FG AR 1/2 Glasfaser-Armiermatte 0,5 m† 15 7,10 �
FG AR 1 Glasfaser-Armiermatte 1 m† 15 12,40 �

Art.Nr. Inhalt Farbe VE UVP
HA   8 RO 8 g rot 15 2,30 �
HA   8 WE 8 g weiß 15 2,30 �
HA  25 RO 25 g rot 15 4,20 �
HA  25 WE 25 g weiß 15 4,20 �

rot

weiß

fein

grob

Vlies

Matte

* auch umweltfreundlich lose   
im Beutel erhältlich, Seite 35

* auch umweltfreundlich als lose Tuben   
 erhältlich, Seite 35

  Glasfaser
Herstellung von Laminaten in Verbindung mit Polyesterharz.

Für Autokarosserien, Boote, Flugzeuge, Behälter, Surfbretter, Snowboards u.a.

Für Flächen, die verstärkt oder repariert werden sollen.

Mit Glasfaser in Verbindung mit Polyesterharz können Durchrostungen, Risse, Löcher oder Hohlräume überbrückt bzw. beseitigt werden.

Glasfaser ist witterungs- und alterungsbeständig, nicht brennbar und chemisch resistent. 

Bei der Verarbeitung ist Glasfaser anschmiegsam und sehr gut formbar, daher leicht an bestehende Formen anzupassen.

Im Vergleich zu Stahl hat Glasfaser in Verbindung mit Polyesterharz dank einer gewissen Flexibilität eine hohe elastische Bruchdehnung.

� Glasfaser-Gewebe fein, rechteckig gewebt mit 190 g/m†: 
 Besonders gut geeignet für dünne und leichte, aber stark  
 beanspruchte Laminate.
� Glasfaser-Gewebe grob, rechteckig gewebt mit 240 g/m†:
 Geeignet für Beschädigungen an Kfz oder Booten.
� Glasfaser-Vlies, unregelmäßig gepresst mit 40 g/m†:
 Unser �Feinstes und Flexibelstes�, für Modellbau und sehr 
 kleine Reparaturen.
� Glasfaser-Armiermatte, unregelmäßig gepresst mit 300 g/m†:
 Unser �Schweres�, besonders � exibel und anschmiegsam für  
 Formen und Bewehrungen.



Abbildungen können abweichen
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SB - Produkte

Farben

Leder-Korrektur-Stift
Beseitigt optisch Schrammen und Kratzer an 
allen Lederwaren
� Taschen
� Koffer
� Schuhe
� Lederbekleidung
� Ledersofa etc.

Färbt auch Kanten und Schnittstellen an 
Leder und Kunststoff. 

Sofort trocknend, wasserfest und wischfest.

a

S

Lederkorrektur

Möbel-Korrektur-Stift

Beseitigt optisch Kratzer, Dellen und 
Kerben an Möbeln und Furnieren. 

Färbt Kanten von Umleimern und 
Flächenfolien nach dem Aufbügeln. 

� sofort trocknend
� wasserfest
� wischfest

B
K

Möbelkorrektur

nussbaum

palisander

eiche-rustikal

mahagoni

buche

eiche

Art.Nr. Inhalt Farbe VE UVP
LKS MI 1 St. mittelbraun 15 5,40 �
LKS RB 1 St. rotbraun 15 5,40 �
LKS SC 1 St. schwarz 15 5,40 �

Art.Nr. Inhalt Farbe VE UVP
MK BU 1 St. buche 15 5,65 �
MK EI 1 St. eiche 15 5,65 �
MK ER 1 St. eiche-rustikal 15 5,65 �
MK MA 1 St. mahagoni 15 5,65 �
MK NU 1 St. nussbaum 15 5,65 �
MK PA 1 St. palisander 15 5,65 �

mittelbraun

rotbraun

schwarz

Display & Sets & lose

* auch als Display mit 3 x 6 Farben (18 Stück)
 erhältlich, Seite 64

* auch als Farbset mit 6 Farben in SB-Verpackung
 erhältlich, Seite 64

* auch umweltfreundlich als Farbset mit 6 Farben 
 lose in der Faltschachtel (Bild oben) erhältlich, 
 Seite 64

* auch umweltfreundlich als lose Stifte erhältlich, 
 Seite 36

* auch umweltfreundlich als lose Stifte   
 erhältlich, Seite 36

NEU 

jetzt a
uch in 

schwarz

Abbildungen können abweichen
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SB - Produkte

Farben

Pulverbeize
zur Selbstherstellung von 0,5 Liter Holzbeize
OBERFL˜CHEN INDIVIDUELL GESTALTEN

Beizen ist die Methode, den typischen Charakter von Holz zu verstärken, es 
farblich zu verändern und gleichzeitig zu schützen.

Die verschiedenen Beizen sind untereinander mischbar. 

Gebeizte Flächen können mit Öl, Wachs, Lack oder Mattierung behandelt
werden.

Pulverbeize in größeren Gebinden auf 
Anfrage in allen hier aufgelisteten Far-
ben  lieferbar.

Zusätzlich sind weitere 20 Industrietö-
ne (P-Farben) und eine entsprechende 
Farbmustertafel lieferbar.

Holzbeize

gelb

grau

grün

orange

rot

schwarz

türkis

blau

nussbaum-dunkel

nussbaum-hell

palisander

rüster

teak-alt

teak-kern

buche

eiche-dunkel

eiche-hell

eiche-rustikal

kirschbaum

macorØ

mahagoni

Holztöne

Buntfarben

Art.Nr. Inhalt Farbe VE UVP
APB 0,5 - BL 10 g blau 10 4,20 �
APB 0,5 - GE 6 g gelb 10 4,20 �
APB 0,5 - GR 3 g grau 10 4,20 �
APB 0,5 - GN 10 g grün 10 4,20 �
APB 0,5 - OR 5 g orange 10 4,20 �
APB 0,5 - RO 7,5 g rot 10 4,20 �
APB 0,5 - SC 17,5 g schwarz 10 4,20 �
APB 0,5 - TÜ 7.5 g türkis 10 4,20 �

Art.Nr. Inhalt Farbe VE UVP
APB 0,5 - BU 5 g buche 10 4,20 �
APB 0,5 - ED 10 g eiche-dunkel 10 4,20 �
APB 0,5 - EH 2,5 g eiche-hell 10 4,20 �
APB 0,5 - ER 9 g eiche-rustikal 10 4,20 �
APB 0,5 - KB 6 g kirschbaum 10 4,20 �
APB 0,5 - MC 5 g macorØ 10 4,20 �
APB 0,5 - MA 12,5 g mahagoni 10 4,20 �
APB 0,5 - ND 10 g nussbaum-dunkel 10 4,20 �
APB 0,5 - NH 9 g nussbaum-hell 10 4,20 �
APB 0,5 - PA 17,5 g palisander 10 4,20 �
APB 0,5 - RÜ 6 g rüster 10 4,20 �
APB 0,5 - TA 10 g teak-alt 10 4,20 �
APB 0,5 - TK 10 g teak-kern 10 4,20 �

Holztöne

Buntfarben
 Display

* auch als Display mit 3 x 21 Farben (63 Stück)
 erhältlich, Seite 65

werden

Holztöne

werden.

Herstellung von Beize aus ALLENDO 
Pulverbeizen SB-Beutel für 0,5 Liter:

0,5 l Wasser zusammen mit dem Inhalt 
des Beutels in einen Kochtopf (Edelstahl 
oder unbeschädigte Emaille) geben. Auf 
dem Herd unter ständigem Rühren erhit-
zen, bis das Gemisch kurz kocht. Abküh-
len lassen, anschließend ist die Holzbeize 
gebrauchsfertig.

Bei einer Wasserhärte ab 5 muss zur 
Lösung der Farbstoffe destilliertes Was-
ser verwendet werden.

Die Farben der Pulverbeize sind identisch mit den Farben der Holzbeize, Seite 38.
Als Farbmuster für die Pulverbeize kann die Musterkette der Holzbeize verwendet werden.




























































