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Teak-Öl wird auf der Basis von natürlichen Ölen sowie anderen hochwertigen Rohstoffen hergestellt. Es wurde
insbesondere auf die Bedürfnisse von Teakholzoberflächen abgestimmt. Teakholz wird zur Herstellung von Garten-
möbeln verwendet, es ist silikat-, wachs- und ölhaltig und somit sehr witterungsbeständig.

Teak-Öl besitzt eine hohe Füllkraft und ein gutes Eindringvermögen. Die Oberfläche erhält einen wasserabweisenden, offen-
porigen und feuchtigkeitsregulierenden Schutzfilm. Teak-Öl dient dem zusätzlichem Schutz vor Witterungseinflüssen.

Nicht anwendbar auf bereits gewachsten Flächen!

VERARBEITUNGSHINWEISE
1) Trockenzeit:               Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann die Trockenzeit zwischen 24 und 36 Stunden betragen.

2) Arbeitsvorbereitung: Holzoberfläche muss vor der Behandlung mit Teak-Öl unbedingt sauber, fettfrei und geschliffen sein.
                                      Es darf auf keinen Fall über alte Schmutz– und Ölablagerungen angewendet werden. Das Holz ist
                                           durch Abbürsten mit Seifenwasser zu Reinigen.

3) Reinigung:          Aus Textilien ab 65°C normal auswaschbar, Reinigung der Arbeitsgeräte mit Testbenzin oder
                                           Terpentinersatz.

4) Auftrag:           Teak-Öl wird mit einem weichem Lappen oder Pinsel erst quer dann längs zur Holzmaserung
                                     aufgetragen, überschüssiges Öl sofort abnehmen. Einmaliges Auftragen ist ausreichend. Sollte die
                                 Holzoberfläche unbehandelt sein, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: Auf die saubere und
                               geschliffene Oberfläche wird das Teak-Öl aufgetragen und danach sofort mit Schleifpapier 220
                                  verschliffen. Die Poren füllen sich mit Öl und Schleifstaub, danach wird die Fläche nochmals mit
                                           Teak-Öl behandelt. In regelmäßigen Abständen ist ein Auffrischen erforderlich.

5) Verbrauch:           Die Ergiebigkeit des Produktes hängt von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab, gewöhnlich
                                           genügen 500 ml zur Behandlung von ca. 10m².

ALLGEMEINES
1)  Angebrochene Gebinde wieder verschließen.
2) Oberfläche während des Arbeitsvorganges vor Staubbefall schützen.

SICHERHEIT
Getränkte Lappen in geschlossenen Behältern aufbewahren, sofort be-
seitigen oder in Wasser legen. Behälter vor starker Sonneneinstrahlung
und Nässe schützen.

Selbstentzündungsgefahr durch den Leinölanteil!
Teak-Öl enthält 22% Lösungsmittel der Gefahrenklasse VbF - AIII

LAGERSTABILITÄT
Garantie für 12 Monate ab Erwerb des Gebindes bei Lagerung
zwischen 5°C und 25°C.
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ANWENDUNG
Teak-ÖL ist auch für:
- BANGKIRAI
- KOTO
- IROKO
- ZEDER
- YELLOW BALLAU
- und alle anderen
  Edelhölzer geeignet


